
www.braeutigam-baubedarf.de

Dach

8

Ein paar Innovationen
      übern Kopf



259www.braeutigam-baubedarf.de Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Dach

Kraso® Dachablauf Typ 1  WG 06
fix und fertig zum Einbau in waagrechten Dachflächen z. B. Garagendach, Tiefgaragen, Fertiggaragen

Lieferumfang: Kraso® Dachablauf Typ 1 mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso® Viersteg dichtung, 
Edelstahlklemmflansch für evtl. späteren Dachbahnenanschluss, inkl. Laubfangsieb sowie Deckel als 
 Schalungshilfe und Bauzeitenschutzdeckel

Dachabläufe und Zubehör

Kraso® Multi ablauf Typ 2 WG 06
zum Einbau in waagrechten Dachflächen z. B. Garagendach, Vordach, Lichtschacht, Fertiggaragen

Lieferumfang: Kraso® Multi Ablauf Typ 2 mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso® Viersteg dichtung 
und Kraso® Folienflansch (1,2 mm, in Anlehnung an DIN 16 937, öl- und bitumenbeständig) für den An-
schluss von Dichtungsbahnen, inkl. Laubfangsieb und Styroporaussparungskern. Für die Einbindung des 
Folien flansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff Kraso® PU 50

Kraso® abläufe – Zubehör – WG 06 
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Kraso® Dachablauf Typ 3 – wärmegedämmt -  WG 06
zum Einbau in waagrechte wärmegedämmte Flächen
z. B. Garagendach, Keller, Flachdach

Lieferumfang: Kraso® Dachablauf Typ 3 – wärmegedämmt – mit druckwasserdichter, umlaufender 
 Kraso® Vierstegdichtung und Kraso® Folienflansch öl- und bitumenbeständig umlaufend ca. 15 cm  
für den Anschluss von Dichtungsbahnen, inkl. Laubfangsieb und Styroporaussparungskern und wärme-
gedämmten Mantelkörper, umlaufend ca. 5 cm. Anschluss: KG/HT oder KG 2000 Rohr DN 110 senkrecht. 
Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff Kraso® PU 50

Kraso® Dachablauf 
Aufsatzstück

Kraso® PU 50

Bauzeitschutzdeckel

Bauquerschnitt

StyroporaussparungskernLaubfangsieb

Artikel-Nr. KDA1-70-1026 KDA1-70-2750 KDA1-100-1430 KDA1-100-3170

Typ / Artikel DN 70 DN 70 DN 110 DN 110

Deckenstärke (min/max) in cm 11/26 27/50 14/30 31/70

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 4,9 l/s 4,9 l/s 5,7 l/s 5,7 l/s

Artikel-Nr. KDA2-100

Typ / Artikel DN 110

Typ / Artikel Artikel-Nr.

KrAso® Dachablauf Aufsatzstück passend für KrAso® Multi Ablauf Typ 2 mit 2. Folien-
flansch umlaufend ca. 15 cm für weitere Entwässerungsebene, Höhe ca. 30 cm davon ca. 
22 cm geschlitzt

KDA-A

KrAso® PU 50 hochwertiger, dauerelastischer und haftstarker PU-Dichtstoff, auch auf 
feuchtem Untergrund verwendbar Farbe: schwarz (Kartusche 290 ml)

KPU50

Artikel-Nr. KDA3-100

Typ / Artikel Typ 3
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Mehr Informationen zum
Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF*

Kraso® schwanenhals - verzinkt -  WG 06
Flachdachdurchführung, verzinkte Ausführung, zum Andübeln, zur Aufnahme von Kabeln mittels Kraso® 
Wechseldichteinsatz geteilt (nicht im Lieferumfang enthalten), 360° schwenkbar, Fußabdichtung zur 
Dachöffnung mittels Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF, UV-Schutz mit umlaufender, unterseitiger 
 Tropfkante und Verdrehsicherung

Lieferumfang: Kraso® Schwanenhals, verzinkt inkl. Fußabdichtung zur Dachöffnung, Kraso® Folien-
klemmflansch Typ FKF, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 30 cm, UV-Schutz mit umlaufender, unter-
seitiger Tropfkante und Verdrehsicherung, Befestigungsdübel M8 x 100 V2A und EPDM Flachdichtung

Flachdachdurchführungen und Zubehör

Weitere Größen auf Anfrage!

auch in Edelstahl rostfrei V2A erhältlich
ohne Schwachstelle
„Abtropfhaube“

Abdichtung der Kabel 
kann problemlos mit 
Kraso® Wechseldichteinsätzen 
erfolgen

zweite 
Abdichtungsebene
möglich

UV-Schutz mit umlaufender, 
unterseitiger Tropfkante, 
Verdrehsicherung,
Kraso® Folienklemmflansch 
Typ FKF*

Kraso® schwanenhals - wärmegedämmt -  WG 06
Flachdachdurchführung, verzinkte Ausführung, zum Andübeln, zur Aufnahme von Kabeln mittels Kraso® 
Wechseldichteinsatz geteilt (nicht im Lieferumfang enthalten), 360° schwenkbar, Fußabdichtung zur 
Dachöffnung mittels Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF, UV-Schutz mit umlaufender, unterseitiger Tropf-
kante und Verdrehsicherung
Lieferumfang: Kraso® Schwanenhals - wärmegedämmt -, verzinkt, inkl. Fußabdichtung zur Dachöffnung, 
Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 30 cm, UV-Schutz mit um-
laufender, unterseitiger Tropfkante und Verdrehsicherung, Befestigungsdübel M8 x 100 V2A und EPDM 
Flachdichtung

Weitere Größen auf Anfrage!
UV-Schutz mit umlaufender,  
unterseitiger Tropfkante und 
 Verdrehsicherung

►  Hier geht es zum Einbauvideo
 (Einfach QR-Code scannen!)

Nennweite NW 100 150 200 300

Durchmesser Rohr oder 
Kabel von ... bis .... in mm

z.B. 3 x 0 - 25  
oder 5 x 0 - 18  
oder 9 x 0 - 13

z.B. 3 x 0 - 43  
oder 5 x 0 - 35  
oder 9 x 0 - 25

z.B. 3 x 0 - 63  
oder 5 x 0 - 50  
oder 9 x 0 - 36

z.B. 3 x 0 - 110  
oder 5 x 0 - 85  
oder 9 x 0 - 63
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